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A Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatésdgon (a tovabbiakban: Hatosag) a
36800/1036/2024.4lt. {igyszdmon 2024. januir 26. napjan indult, Kis-Balaton Vizvédelmi
Rendszer L. és I1. iitem vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljarisa soran
hozott ddntésrél a vizgazdalkodasi hatosagi joghdr gyakorlasarol szolo 72/1996. (V. 22)
Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése, valamint az dltaldnos kézigazgatdasi rendtartasrol szolé
2016. évi CL. (tovabbiakban: Akr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és 89. § (1) bekezdése
értelmében az alabbi hirdetményt/kozleményt adom ki.

Az eljiré Hatésdg megnevezése, elérhetfségei: Vas Virmegyei Katasztrofavédeimi
Igazgatdsag

9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon: +36-94-508-393, telefax: +36-94-508-393

Kozponti e-mail cim: vas.vimki@katved.gov.hu

Honlap cim: www.vas katasztrofavedelem hu

Ugyfélfogadasi id6: Hétfd, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

A kérelmezd iigyfél neve: Nyugat-dunantili Viziigyi Igazgatosag
(9700 Szombathely, Vordsmarty u. 2.)

Az iigy targya: Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer L. &s II. iitem vizilétesitményeinek vizjogi
lizemeltetési engedélye

A dontés rendelkezd része:

1./ A Nyugat-dunidntili Viziigyi Igazgatésig (9700 Szombathely, Vorosmarty u. 2.; a
tovabbiakban: Engedélyes) részére, a VIZITERV CONSULT K#f. (1149., Budapest, Angol u.
32.) altal készitett 1460 tervszamu, 2015, februar 5. keltezésli engedélyezési terv, valamint a
Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer 2021. 4prilisi keltezésii Uzemeltetési Szabalyzata alapjan, a
2./ pontban ismertetett vizilétesitmények lizemeltetésére

vizjogi iizemeltetési engedélyt

adok.

Postacim: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
Telefon: +35(94) 508-393 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas vmki@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosité: 502209995



2./ Létesiilt:

A vizilétesitmények helye

Varmegye: Zala

Telepiilés: Balatonmagyardd, Esztergilyhorvati, Garabone, Keszthely,
Nagyrada, Sarmellék, Zalakomar, Zalaszabar, Zalavér

Varmegye: Somogy

Telepiilés: Balatonszentgyorgy, Fonyed, Sévoly, Szegerdd, Szokedencs,
Vors

Részvizgyiijtd: Balaton

Vizgyiijtd alegység: Zala

Viziigyi objektumazonositék (VOR)

VOR Objektum név Objektum tipus

Kis-Balaton I. taroz6 1

APAG2T Mesterséges 4lloviz

ARQ271 Kis-Balaton L. tarozo 1 Mesterséges alloviz

Kis-Balaton I tarozo 2/1 Mesterséges alloviz

ARQ269

A vizilétesitmények rendeltetése

A Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer célja, hogy a Zala vizgyijtjérol szdrmazé
tapanyagterheléscket a lehetd leghatékonyabban visszatartsa, figyelembe véve a
vizmindségvédelmi, komyezetvédelmi, természetvédelmi és arvizvédelmi szempontokat is. A
védérendszert két egymassal osszefiiggd, atfolyasos iizemelési t6 alkotja, az I iitemben
megépiilt Hidvégi t6 és a I1. iitemben megépiilt Fenéki t6. A védérendszer I litemének (Hidvégi
t6) arvizesics csokkentd szerepe is van.

Az L iitem (Hidvégi t6) létesitményeinek jellemzé adatai

Vizgazdilkedisi adatok

Uzemi vizszint: 106,00 — 106,50 mBf
Térbzbfeliilet 106,50 mBf vizszintnél: 18,46 km?
Tarozoéfeliilet Arvizszininél: 21,25 km?
Tarozoétérfogat 106,50 mBf vizszintnél: 21,00 millié m®
Tarozétérfogat arvizszinnél: 34,66 millié m*
Arvizhozam (Qi%) a Zalaap4ti vizmércénél: 120 m'/s

Arvizszint a 4T jelii mfitargynal: 106,9¢ mBf
Arvizszint a 2T jeli miitargynal: 107,40 mBf



Hatarold és belso toliések

Zala bal parti t6ltés

A tarozotoltés hossza 2.946 m. A toltésszakasz a Zala mederelzarastél indul és a Bérandi patak
torkolataig tart. A toltéskorona magassaga 107,90 — 109.70 mBf kozott valtozik, szélessége
4,00 m, amin 3,00 m széles hengerelt murvaterités talalhaté. A vizoldali rézsiihajlas 1:5, a
mentett oldali rézsiihajlas 1:4.

Eszaki lezard toltés

Az északi lezard toltés a 4T jelli miitargy tengelyétdl indul és a Zala bal parti t6ltés
kezdGszelvényéig tart. Hossza 3.302 m, atlagos koronaszintje 107,80 mBf, koronaszélessége
4,00 m, vizfeldli rézslihajlasa 1:6. A tSltéskoronira 3,00 m szélességben késziilt hengerelt
murvaterités,

Kazetta tbltés

A kazetta toltés az északi lezard toltés 3+250 km szelvényétdl indul és ugyan ennek a t6ltésnek
a 04226 km szelvényéhez csatlakozik. Hossza 5.318 m, a tdltéskorona magassaga 107,20
108,20 mBf szintek kdzdtt valtozik, a koronaszélesség 4,00 m, a kétoldali rézsithajlas 1:3, a
3+228 — 5+228 km szelvények kozott a kazetta felol padkas kiképzéssel. A toltéskoronan 3,00
m széles hengerelt murvaterités talalhatd. A kazetta toltés egyoldali viznyomads tartdsira nem
alkalmas, a kazetta vizszintje maximum 0,50 méterrel térhet el a tarozotér vizszintjétol.

Terel6tiltés

A terelotoltés a kazetta toltés 3+548 km szelvényétdl indul déli iranyban a Kiskomaromi
csatorna mentén. Hossza 3.973 m, a koronaszélesség 4,00 m, a kétoldali rézsithajlas 1:3. A
toltéskoronan 3,00 m szélességben murvaterités késziilt. A tereldtdltés kezdeti 830 m hosszi
szakasza egyben a Kisérleti t6 keleti hatarolo téltése is. A 0+337 km szelvényben taldlhaté a
Kisérleti to kiereszts zsilipje.

Kisérleti t6 toltése

A Kisérleti to t6ltése a kazetta toltés 3+228 km szelvényétdl indul déli irAnyban és a tereldtoltés
0+832 km szelvényéhez csatlakozik. Hossza 790 m, a koronaszélesség 4,00 m, a kétoldali
rézslihajlas 1:3. A toltés koronaszintje 107,10 — 107,60 mBf kozott valtozik. A téltéskoronan
3,00 m szélességben murvaterités késziilt. A Kisérleti t¢ lizemi vizszintje 106,50 mBf. A téltés
egyoldali viznyomads tartasara nem alkalmas, a té vizszintje maximum 0,50 méterrel térhet el a
tarozotér vizszintjétol.

Vizkormanyzé miitargyak

5T Holt-Zala beeresztd zsilip

Helye: Hidvégi t6 felsé meder clzérisa, az Eszaki lezird t6ltés 3+271,8 tkm
szelvénye
Nvilasméret: 2,0x2,0m

Anyaga: monolit vasbeton



Folyasi fenékszint:
Elzard szerkezet:

103,06 — 103,08 mBf
siktabla, fogaslétras villamos mozgatassal

22T Holt-Zala leeresztd zsilip

Helye:
Nvilasméret:
Anyaga:

Folyasi fen¢kszint:
Elzaré szerkezet:

Holt-Zala 0+000 km szelvénye (Zala 10+991 km szelvénye)
2,0x2,0m

monolit vasbeton

103,10 mBf

siktabla, fogaslétras villamos mozgatéassal

Kis-Zala torkolati zsilip

Helye:
Nvilasméret:
Anyaga:

Folyasi fenékszint:
Elzaro szerkezet:

Kis-Zala 0+000 km szelvénye

20x1,8x1,8m

monolit vasbeton

103,49 mBf

Kis-Zala feléli, felvizi csdvégen siktabla, kézi mozgatassal

2T kazetta beeresztd zsilip

Helye:
Nyildsméret:
Anyaga:
Kiiszébszint:
Elzaras:
Vizszallitas:

kazetta tbltés 0+046 km szelvénye

NA 1900

TUBOSIDER hullimlemez csdszerkezet, monolit vasbeton akndk
104,60 mBf

2,0 x 2,0 m acél siktabla kézi, illetve villamos mozgatéssal

5,8 m%/s (0,5 m vizszintkiilénbség mellett)

3T kazetta kieresztd zsilip

Helye:
Nyildsméret:
Anyaga:
Kiiszdbszint:
Elzaras:
Vizszallitas:

4T duzzasztozsilip

Helye:
Nyildsmérete:
Anyaga:
Kiiszébszint:

Elzérés:

Vizszallitas:

északi lezér6 toltés 0+319 km szelvénye

NA 1900

TUBOSIDER hullamlemez csdszerkezet, monelit vasbeton aknak
104,00 mBf

2,0 x 2,0 m acél siktabla kézi, illetve villamos mozgatassal

8,5 m%/s (1,0 m vizszintkiilonbség mellett)

5,8 m*/s (0,5 m vizszintkiilonbség mellett)

3,7 m%/s (0,2 m vizszintkiilonbség mellett)

északi lezard toltés 0+000 km szelvénye

3,00 + 5,00 m széles nyilt zsilip, iizemi hiddal

monolit vasbeton

103,80 mBf felvizi

102,80 mBf alvizi

5,00 m széles barkaz6 és viziebocsato nyildsban billenétabla és tamkapu
3,00 m széles vizszintszabalyoz6 nyilasban emelhetd, siillyeszthetd
siktabla

70 m®/s (maximalis)



4T hallépcsd

Hossza:

156 m

Természet kozeli bukok szdma: 8db
Mesterséges rések szdma: 3db

Jellemz6 oldalrézsii:

Indulé fenékszint:
Erkezé fenékszint:

1:2
105,21 mBf
103,72 mBf

Kisérleti té beereszts zsilip

Helye:
Nyildsmérete:
Anyaga:
Kiiszdbszint:
Elzaras:

kisérleti to t6ltés 0+597 km szelvénye

30,94 m

TUBOSIDER hulldmlemez csészerkezet, monolit vasbeton akna
105,60 mBf

betétpalld

Kisérleti t6 kiereszt6 zsilip

Helye:
Nyilasmérete:
Anyaga:
Kiiszibszint:
Elzéras:

tereldtdltés 04337 km szelvénye
1,00 x 1,70 m

monolit vasbeton

103,67 mBf

fogasléces siktdbla

Holt-Zala meder helyredllitisa

Helye:

Hossza:
Fenékszélesség:
Rézsiihajlas:
Esés:

22T ¢és 5T zsilip kozont
2878 m

10,00 m

1:10 {mederfenék), majd 1:2
0,0 %

Cs4 jelli csappantyis ateresz

Helye:

Hossza:

Anyaga:

Folyasi fenékszint:
Alvizi burkolat:
Felvizi burkolat:
Befogadd:

Esz-1 jelii szivargd arok 0+850 km szelvénye

19,0 m

@ 80 cm vasbeton

103,67 mBf

5,60 m hosszi, 0,30 m vtg. szdrazon rakott, ékelt terméskd

3,30 m hosszu, 0,30 m vtg. szdrazon rakott, ékelt terméskd

& 60 cm beton atereszen keresztiil a Holt-Zala 2+834 km szelvénye

Belsd csatornahslézat

Kazetta t61td &s iiritd csatomak

A kazetta belsé csatornahalozata a téltés €s a leiirités gyorsitasara késziilt. Kett6 tolto (T jelii)
€s harom leiiritd (L jelii) csatoma épiilt. A csatorndk fenékszélessége 5,00 m, rézstthajlasuk

1:1,5.



T, jelii csatorna 1.660 m

Tz jel(i csatorna 3.158 m
Li jelii csatorna 2.070 m
Li.1 jelii csatorna 920 m
L.z jelii csatorna 1.660 m

Térozé jtocsatorndk

A 4T jelli miitirgy vizrévezetésének elésegitésére épiiltek a miitdrgy felvizcsatomajéhoz
csatlakozva a ,,Gy” jeli gyiijtéesatorndk. Fenékszélességiik 5,00 m, rézstihajlisuk 1:1,5.

Gy jelii csatorna 670 m
Gy jelii csatorna 850 m

Aramlasjavit6 csatomak a déli teriileten

A tirozd nyugati oldalarél a viz atjutasat segitik a keleti teriiletre a terel6toltés déli végénél.
Fenékszélességiik 10,0 m, rézsiihajlasuk 1:1,5.

1 jelii csatorna 1.980 m
2 jelii csatoma 1.260 m
1/1 jelii csatorna 315m
2/1 jelii csatorna 514m
2/2 jelli csatorna 370 m

Aramlasjavitd dtvigasok a throzd nyugati teriiletén

A tarozétér nyugati oldaldn hirom jelentds magassagl és kiterjedésii benyulé foldnyelv
tallhatd. Az dramlds elésegitésére ezeket 20,0 m széles, 1,5 - 2,0 m mély, 1:1,5 rézsiihajlasi
csatomék véagjak at.

A jelii csatorna 340m
Aa jelii csatorna 380m
Ay jelii csatorna 400 m

Eszlelé-berendezések

Az észlelé-berendezések lehet6vé teszik a tdzeges altalajra épiilt toltések rendszeres milszaki
ellendrzését. Az észleldpiliérek, a sillyedésmérd kutak és akndk helyét és adatait az 1317
tervszami engedélyezési terv 14. és 18. rajzszami melléklete tartalmazza.

Talajvizszint észleld hiljzat

A térozd a természetes domborzati mélyteriileten valosult meg. Az itt létrejott viztér hatdsat
koveti nyomon a tarozé koriil 10 katsorban telepitett 45 db talajvizszint észleld kat. A kutak
iltaldban 6,0 m mélységliek, mivel az észleld halozat célja a legfelsd talajvizszint valtozdsanak
nyomon kovetése. A kutak elhelyezkedését az 1317 tervszdmi engedélyezési terv 4. rajzszama
melléklete tartalmazza,



A 1L, iitem (Fenéki té) létesitményeinek jellemzd adatai

Vizgazdalkodisi adatok

Uzemi vizszint a 21T zsilip felvizi oldalan: 104,50 - 104,80 mBf
Toltések

Déli vizzard toltés

A Deéli vizzar6 tltés a Déli kereszicsatorna jobb parti depdnidja volt. Mint a Fenéki té északi
lezaré toltése, sziikséges volt az atépitése.

Hossza 4820 m, a toltéskorona szintje 107,10 mBf, a toltéskorona szélessége 4,00 m, a mentett
oldali rézsithajlas 1:2, a vizfel6li rézsithajlds 1:4. A t5ltés vizfel6li oldalan 105,80 mBf szintii,
3,00 m széles naddpadka keniilt kialakitisra, mely 1:6 rézsiihajlassal csatlakozik a terephez, A
toltéskorondn 3,00 m széles, 15 cm vastag murvaterités késziilt.

Volgyelzards

A volgyelzaras, mint taroz6tdliés iizemel, 0+000 km szelvénye az Egyesitett dvcsatorna bal
partjan, a 2. sz. terel6téltés 0+420 km szelvényében van, a 6+563 km végszelvénye a Porosi
arok jobb partjan, a magaspartba kot be.

Hossza 6563 m, a tdltéskorona szintje 106,60 mBf, a tGltéskorona szélessége 6,00 m, a viz feldli
rézsithajlas 1:4, a mentett oldali rézslihajlas pedig 1:3. A t6ltéskoronin 4,00 m szélességben
murvaterités késziilt.

Az 5z-2 jelii szivargo hossza 2580 m, a P-2 jelil szivargd hossza 820 m. Mindketté befogadéja
a Volgyelzdrds 5+657 km szelvényben talalhatdé Pordsi belvizatemelé szivattyutelep
kiegyenlitd medencéje. A szivargod arkok fenékszélessége 1,00 m, rézsithajlasa 1:2.

1. sz. terel6toltés

A tereldtoltések a tarozdtérben 1évo szigetek és magaspartok vonalit kdvetve valosultak meg, A
toltések feladata az dramlasi 0t biztositasa volt.

Az 1. sz terelGtoltés hossza 5763 m, a toltéskorona szintje 106,40 mBf, a téltéskorona szélessége
4,00 m, a rézsiihajlas 1:3. Hullimverés ellen mindkét oldalon 1:6 rézsiihajlassal az iizemvizszint
magassagaig nadpadka épiilt. A toltéskoronan 3,00 m szélességben murvaterités késziilt.

2. sz. tereltoltés

Hossza 10.578 m, a tdltéskorona szintje 106,90 mBf, a téltéskorona szélessége 4,00 m, a
rézsiihajlas 1:3. Hullimverés ellen mindkét oldalon 1:6 rézsfihajlassal az iizemvizszint
magassagaig nadpadka épiilt.

Osszekotd toltés

Az Gsszekotd toltés a 2. sz, terelétdliés 84026 km szelvényéidl indul és az 1. sz. tereldtoltés
0+726 km szelvényéhez csatlakozik. Teljes hossza 1282 m.

A toltéskorona szélessége 4,00 m, a kétoldali rézsiihajlas 1:3, a tbltéskorona szintjének
magassaga 106,80 mBf. A t6ltéskoronén 3,00 m szelességben hengerelt murvaterités késziilt.



Egyesitett vcsatoma tdltései

Az Egyesitett és Pahoki dvcsatorna jobb parti toltése a Déli vizzaré toltést6l indul €s a 75 sz.
Keszthely-Alsdpahok dsszekotd dtig tart. Teljes hossza 8479 m, a t6ltéskorona szélessége 4,00 m,
arézsfihajlas mindkét oldalon 1:3. A vizoldalon a 0+000 és a 6+150 km szelvények kézott a 106,20
- 106,50 mBf szintig 1:10 lejtésii padka keriilt kialakitasra. A jobb parti tbltéssel parhuzamosan,
tobb szakaszban épiilt ki a szivirgéarok. Az drkok befogaddja a Keszthely-Hévizi belvizéblozet
hérom (Déli, Kozéps és Eszaki) szivattyttelepe.

Az Egyesitett dvcsatora bal partjan két részben, a 0+000 és az 14635 km szelvények kodzott
905 m hosszban, valamint a 7+983 km szelvény és a 75 sz. kozit hidja kozott 6sszesen 456 m
hosszban épiilt toltés. A kiépités 4,00 m koronaszélességgel, és mindkét oldali 1:3 rézsithajlassal
tortént.

Zalavéri hatdrolé toltés

A hatarolé toltés teljes hossza 6740 m. A tbltéskorona szintje 107,10 mBf, a téltéskorona
szélessége 4,00 m, amely 3,00 m széles murvateritést kapott, a rézsiihajlas 1:2 és 1:4 kozott
valtozik. A 0+580 — 6+740 km szelvények kozitt a viz feloli oldalon 3,00 m széles és 1:6
rézsiihajldst nadpadka épiilt.

Pérosi MAV vizvédelem
(Nagykanizsa-Balatonszentgybrgy vasitvonal 1819 — 1822 hm szelvényei kozbtt)

A MAV vizvédelmi létesitmények célja a Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer megvalositisdval
létrejott tarozd kozvetlen hatdsainak (hullamzas, talajvizszint valtozas, stb.) tivoltartasa a
Balatonszentgydrgy-Nagykanizsa vasitvonal palyatestétol.

Az . védotoltés a vasitvonallal parhuzamosan, attél 40,0 m tengelytdvolsagra épiilt. A
védotoltés, mint tarozétdltés fog lizemelni. Teljes hossza 289 m. A Pords arok bal parti
toltésétdl indul és délen a magaspartba kot be. A toltéskorona szintje 106,60 mBf, a toltéskorona
szélessége 4,00 m, a rézsihajlis mindkét oldalon 1:3. A toltéskoronin a kozlekedés
biztositdsara 3,00 m széles murvaterités készilt. A t6ltés tarozd feldli oldalin 105,80 mBf
szintii, 3,00 m szélességli nadpadka épiilt helyi anyagbdl, mely 1:6 rézsiivel fut ki a terepre. A
padka feladata a toltés hullimvédelmének biztositisa.

A MAYV vasitvonal mindkét oldalan, 20,0 m tengelytavolsigra szivargd arok épiilt 1,00 m
fenékszélességgel, és 1:2 rézshhajlassal. A szivargd drok és a vasiti toltés kozotti teriiletsav
kialakitdsa 1:20 lejtéssel tortént.

A P-2-0 jeldi szivargd arok 320 m hosszi, befogadoja a 418. jelii bhjtaton keresztiil a P-2 jeli
szivargd drok 0+550 km szelvénye.

A 418. jelii bujtaté a Pords arok 2+772 km szelvényében épiilt 1000 mm &tmérdjit ROCLA
csévekbdl, 4 db monolit vasbeton aknéval, A két kézbensd ejtdaknaban kézi mozgatdsi elzard
és felhiizo szerkezet, valamint betétpall6s elzaras talalhatd. A két aknés csévég is rendelkezik
betétpallos elzarasi lehetdséggel. A négy elziras biztositja a miitirgy szakaszolhatésagat.

A bujtato teljes hossza 54,58 m, fenékszintje 103,65 mBf.

Marotvolgyi MAYV vizvédelem
agvkanizsa-Balatongzentgyorgy vasttvonal 1863 — 1893 hm szelvényei kdzott



Az L. és IL védotoliés a vasitvonallal parhuzamosan, attdl 40,0 m tengelytavolsagra épiilt. A
védotoltések, mint tarozotoltések fognak lizemelni. Az I véd6toltés hossza 2030 m, a [L
védotdltés hossza 2630 m. Mindkét védotdltés koronaszintje 106,80 mBf, a téltéskorona
szélességiik 4,00 m, a rézsiihajlasuk mindkét oldalon 1:3. A téltéskorondn a kozlekedés
biztositdsira 3,00 m széles murvaterités késziilt. A toltések tarozo feldli oldalan 105,80 mBf
szintil, 3,00 m szélességii nddpadka épiilt helyi anyagbol, mely 1:6 rézsiivel fut ki a terepre. A
padka feladata a t6ltés hullamvédelmének biztositdsa.

A MAV vasitvonal mindkét oldalan, 20,0 m tengelytavolsigra szivargd 4rok épiilt 1,00 m
fenékszélességgel, és 1:2 rézsiihajlassal. A szivargd arok és a vasiti téltés kozotti teriiletsav
kialakitasa 1:20 lejtéssel tértént.

Az M1 jelii szivargo arok hossza 2700 m, az M2 jelii szivargd arok hossza 2650 m.

Az M2 jelii szivargé arok vize a vasiiti toltés 1866,2 hm szelvényében épiilt MAV étereszen
keresztiil jut az M1 jelil szivargd arokba, majd azon keresztill a Fonyedi szivattyhtelephez,

Zala-Somogyi MAV vizvédelem
agvkanizsa-Balatonszentgyorgy vasiutvonal 1908 — 1944 hm szelvénvei kozott)

A véd6toltések a vasttvonallal parhuzamosan, attél 40,0 m tengelytavolsigra épiiltek. A
véditoltések, mint tarozétoltések fognak lizemelni. Az E.1 jelii védétoltés hossza 2930 m, az
E.2 jelii védatoltés hossza 1185 m, az E.2/1 jelt védstoltés hossza 50 m, a D.1 jelii védotoltés
hossza 2958 m. A véditoltések koronaszintje 106,85 mBf, a toltéskorona szélességiik 4,00 m,
a rézsiihajlasuk mindkét oldalon 1:3. A toltéskoronan a kézlekedés biztositasara 3,00 m széles
murvaterités késziilt. A téltések tarozé feldli oldalan 105,80 mBf szintil, 3,00 m szélességil
nadpadka épiilt helyi anyagbél, mely 1:6 rézsiivel fut ki a terepre. A padka feladata a tdltés
hullamvédelmének biztositisa.

A MAYV vasitvonal mindkét oldalén, 20,0 - 22,0 — 24,0 m tengelytavolsagokra szivargé arkok
épiiltek 1,00 m fenékszélességgel, és 1:2 rézsiihajlassal. A szivargd arkok és a vasiti téliés
kozotti teriiletsdv kialakitdsa 1:20 lejtéssel tortént.

Az 1.1, jelil szivargd arok hossza 2930 m, a 2.1. jelii szivargd arok hossza 3128 m, a 2.2. jelii
szivargo drok hossza 650 m, a 2.3. jelii szivargd arok hossza 650 m.

Az 1.1. és 2.1, jell szivargd arok befogadéja a Kapolnapusztai szivattylielep kiegyenlith
medencéje. A 2.2, jelil szivargd drok befogaddja a 2.1. jelii szivargo drok 0+098 km szelvénye.
A 2.3, jeli szivargd 4drok befogaddja a 2.1. jelii szivargd arok 0+143 km szelvénye, a
csatlakozasban egy h = 0,94 m szintkillonbségii terméskd surranto épiilt.

Az 552, jelii bujtatd a Zala-Somogyi hatarirok 0020 km szelvényében épiilt 1000 mm
Atmérdjii ROCLA csévekbdl, 4 db monolit vasbeton akndval, A két kdzbensd ejtdaknaban kézi
mozgatasi elzard és felhiizé szerkezet, valamint betétpallés elzirds taldthaté. A két aknas
csovég is rendelkezik betétpall6s elzirasi lehetdséggel. A négy elzdrds biztositja a miitargy
szakaszolhatosagat,

A bujtato teljes hossza 72,48 m, fenékszintje 102,57 mBf.

Az 561. jelii bujtatd a Zala-Somogyi hatardrok 0+133 km szelvényében épiilt 1000 mm
atmér8jli ROCLA csévekbol, 4 db monolit vasbeton aknéval. A két kozbenso ejtbaknaban kézi
mozgatdsa elzdré és felhizé szerkezet, valamint betétpallos elzaras talalhatd. A két aknas
csovég is rendelkezik betétpallés elzarasi lehetoséggel. A négy elzéras biztositja a miitargy
szakaszolhatosagat.

A bijtatd teljes hossza 77,24 m, fenékszintje 102,50 mBf.



Zala bal parti t6ltéserdsités

A rekonstrukciéval érintett Zala bal parti toltés szakasz a 6831. jelii Zalakomdar-Sérmellék
Hsszekotd Ot és a 22T miitargy kozott talalhato.

A toltés helyreallitisa, a magassigi hiny pétlasa a 104267 és a 11+056 km szelvények kozott
tortént, hossza 789 m, a téltéskorona szintje 107,30 mBf, a tdltéskorona szélessége 4,00 m, a
kétoldali rézsiihajlas 1:3. Az épités befejezésekor a toltéskoronin a 3,00 m széles hengerelt
murvaterités helyreallitasra keriilt.

Vizgazdilkoedasi céli és vizkormanyzé miitirgyak

21T zsili

A miitirgy feladata a Zala foly6 vizének szabélyozott, szakaszos vagy folyamatos bevezetése a
Balatonba, valamint az {izemelést és fenntartast biztosité vizi haszonjarmiivek kozlekedésének
a biztositisa (bark4zas).

Helye: Vélgyelziras 2+933 km szelvénye

Hossza: 40,00 m

Szélessége: 12,00 m

Nyilasméret: 3,00 + 5,00 m széles nyilt zsilip iizemi hiddal

Vizszintszabalyozd nyilds: 3,00 m

Barkazo nyilés: 5,00 m

Felvizi kiiszobszint: 102,80 mBf

Alvizi kiiszébszint: 102,00 mBf

Elzarés felvizi oldalon: 5,00 m-es nyilasban elektro-hidraulikus mozgatasi billené tabla
3,00 m-es nyilasban elektro-hidraulikus mozgatasi szegmens
tabla

Elzaras alvizi oldalon: 5,00 m-es nyilasban elektro-hidraulikus mozgatasii oldalnyilo
kapu

Vizszallitas: 60 m*/s (maximalis)

Arapaszté buké az 1. sz. terelétdltésben

Helye: 1. sz. tereltdltés 0+170 — 0+470 km szelvénye kozott

Hossza: 300 m

Buké koronaszint: 105,70 mBf

Kialakitasa: 320 m hossz szadpall6 fal 3,00 m mélységig
gyepesitett sdv, murvaterités, koterités

Max. 4tbocsatas: 38 m¥/s

Egyéb miitargyak

21T hallépcsd

Hossza: 115m

Természet kozeli bukok szédma: g8db

Csoéateresz: 9,5 m hosszi @ 2,30 m TUBOSIDER
Jellemz4 oldalrézsii: 1:2
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Indulo fenékszint: 103,63 mBf
Erkez6 fenékszint: 102,54 mBf

21T 1iszb terelémil és mozgdgereb

Az uszadek eltavolitd rendszera 21T zsilip felvizi csatoméjaban épiilt. Legfontosabb feladata,
hogy megakadalyozza az érkez6 uszadék zsilipbe jutasat.

A Zala holtdg egy mederattoltéssel lezarasra keriilt. A mederelzaras 4,00 m koronaszélességgel,
106,00 mBf magassaggal, kétoldali 1:2,5 rézsiihajlassal késziilt.

Az 15z6 terelémii 7 db 5,0 m hosszi, livegszal vazas poliészter tereldtagbdl és 2 db végelembo!
all, Az egyes elemek egymashoz csuklosan kapcsolodnak. A végelemekkel szerelt terelomii
tervezett helyzetét a meder két szélén elhelyezett vezércolopok biztositjak. A terelomit
csuszasmentes jaroracesal €s a biztonsagos munkavégzést kielégitd véddkorlattal van ellatva.
Rendkiviili arvizhozamok okozta szélsOséges helyzetekben a terelémiivet a jobb part szélén
nyitott allapotban rgziteni kell.

Az uszadék kiemelését a vizbol és a vizszintes szallitdszalagra torténd tovabbitasat 1 db OGN
24/43 tipus mozgogereb végzi. A gereb ilizembe helyezése és ledllitasa kiiltéri
kapcsoloszekrénybdl torténik kézi vezérléssel.

3. sz. hid

A miitdrgy feladata a folyamatos kozlekedési lehetGség biztositisa az tlzemeltetési és
fenntartasi munkak elvégzéséhez.

Helye: Mardtvéigyi csatorna és a Marotvolgyi MAV vizvédelem II. toltésének
keresztezése

Hossza: 20,00 m

Meder fenékszint: 103,60 mBf

Szerkezet: vasbeton coldpalapozas, acél fotartés fa palyalemez

4. sz. hid

A miitargy feladata a folyamatos koziekedési lehetdség biztositdsa az iizemeltetési €s
fenntartasi munkak clvégzéséhez.

Helye: Zala-Somogyi hatdrarok 0—033 km szelvénye
Hossza: 17,00 m

Meder fenékszint: 103,83 mBf

Szerkezet: vasbeton coldpalapozis, acél fotartds fa pilyalemez

Usztatomajori bujtatd

A miitdrgy az Usztatémajori csatorna vizmennyiségét vezeti 4t az Egyesitett és Pahoki
dvesatorna alatt a Hamvasréti focsatornaba. A bijtaté 1000 mm atmér6jii ROCLA csévekbél
épiilt, 4 db monolit vasbeton aknaval. A két kdzbensd ejtdakniban kézi mozgatasii elzard és
felhazé szerkezet, valamint betétpallés elzards taldlhato. A két aknds c¢sévég is rendelkezik
betétpallds elzarasi lehetoséggel. A négy elzaras biztositja a miitargy szakaszolhatdsagat.
A bujtaté teljes hossza 58,48 m, fenékszintje 103,40 mBf, mértékadé vizhozama 1,7 m¥/s.



Médositott vizkorményzas 1étesitményei

Ingdi berek lezar toltés

A toltés a Zalavari hatarold téltés 6+158 km szelvényétdl indul, onnan a részlegesen elbontott
Zala bal parti toltés nyomvonaldn halad, majd a Zala meder keresztezése utin én el az 1. sz.
terel5toltés 1+635 km szelvényét. A toltés hossza 977 m, a toltéskorona magassiga 106,80 —
106,95 mBf szintek kozott valtozik, a toltéskorona szélessége 4,00 m, a kétoldali rézsiihajlas

1:3.

A Zala mederben a mederelzaras kétoldali labazati "kogat" kozé, 1:3 rézsiihajlassal,
105,00 mBf szinten kétoldali 4,00 - 4,00 m széles padkéaval, 4,00 m koronaszélességgel épiilt.
Az épités befejezésekor a toltéskoronan a 3,00 m széles hengerelt murvaterités keésziilt.

23T Ingdi vizszintszabalyozd zsilip

Helye:
Hossza:
Szabad nyilas:
Fenékszint:
Vizszallitas:
Szerkezet:

Elzaré szerkezet:
Mozgaté berendezés:

24T Ingdi beeresztd zsilip

Helye:

Hossza:

Szabad nyilas:
Fenékszint:
Vizszallitas:
Szerkezet:

Elzar6 szerkezet:
Mozgat6 berendezés:

25T Gurguléi zsilip

Helye:

Hossza:

Szabad nyilas:
Fenékszint:
Vizszallitas:
Szerkezet:

Elzar$ szerkezet:
Mozgaté berendezés:

28T PDéli zsilip

2. sz. terelbtoltés 0+428 km szelvénye

4475 m

230x230m

102,40 mBf

Qmax = 3,0 m*/s

coldpalapozdsn, monolit vasbeton akndk kozott zart négyszog
szelvényli vasbeton csatorna

siktdbla

fogaslétras emeld berendezés villamos és kézi mozgatéssal

Ingdi lezérd toltés 0+850 km szelvénye

2191 m

4,0l m

101,29 - 103,18 mBf

Qmax = 23 m’/s

sikalapozis(, monolit vasbeton nyilt zsilip
siillyeszthetd siktdbla

GALL lancos emeld berendezés villamos mozgatassal

2. sz. tereltéltés 3+827 km szelvénye

21,91 m

3,99m

101,28 - 163,21 mBf

anx =24 m3f s

colopalapozisa, monolit vasbeton nyiit zsilip
siillyeszthetd siktabla

GALL lancos emeld berendezés villamos mozgatassal



Helye:

Hossza:

Szabad nyilas:
Fenékszint:
Vizszallitas:
Szerkezet:

Elzird szerkezet:
Mozgaté berendezés:

Helye:

Hossza:

Szabad nyilas:
Fenékszint:
Szerkezet:

Elzaro szerkezet:
Mozgatd berendezés:

29T Ziméinvi beeresztd zsili

2. sz. terelbtoltés 9+747 km szelvénye

21,70 m

4,00 m

102,60 - 103,20 mBf

Qmu =19 m?/; s

sikalapozasi, monolit vasbeton nyilt zsilip

kettds siktabla

GALL lancos emel6 berendezés villamos mozgatassal

1. sz. hajozé miitar,

1. sz. tereldtoltés 0+026 km szelvénye

12,60 m

5,00 m

104,30 mBf

monolit vasbeton nyilt zsilip

billend tabla

olaj-hidraulikus berendezés villamos mozgatassal

Arapaszt6 buké a 2. sz. terel5tdltésben

Helye:
Hossza:
Buké koronaszint:

Kialakitisa:

Max. idtbocsatas:

2. sz. terel6toltés 9+457 — 9+711 km szelvénye kizott
254 m

9+457 — 9+533 km szelvények kdzott 105,70 mBf
9+533 — 9+604 km szelvények kozott 105,25 mBf
9+604 - 9+711 km szelvények kozott 105,70 mBf
238 m hosszu szadpalld fal 4,00 m mélységig
gyepesitett sav, murvaterités, kdszoras

26 m*/s

Gerenddzhatd hidak (6TH, 7TH, 8TH, 9TH)

A mddositott vizkormanyzas létesitménye a Zalavari belvizdblozet élhely rekonstrukeidja is,
ami teljes egészében a belvizdblozet természetvédelmi szemponti kezelését szolgilja. Ennek
megfeleléen az Ingdi ldpon a természetes talajvizszint tartdsa a cél, valamint sziikséges az
okologiai igényeknek megfelelo allapot, az Ingdi berek és a lap kozvetlen Osszekottetésének

biztositasa, amihez a Zalavari hatarolo t6ltésben 4 db, ideiglenes elzirasu hid épiilt.

A hidak szerkezetének kialakitdsa megegyezik. A mitirgyak egynyilasu hidszerkezetek,
amelyek merdlegesen keresztezik a Zalavari hatarold toltést. A miitirgyak monolit vasbeton
kerethidak, melyek sikalapozassal épiiltek. A csatlakozd medrek 5,0 = 5,0 m hosszi szakaszat
30 cm vastag RENO matrac védi, melyet geordccsal erdsitett geotextilidra fektettek. A

szivargasok cstkkentése érdekében a miitargyak keriilete mentén szadfal késziilt.

6TH Szellds hid

Helye:

Miitargy hossza:
Szabad nyilas:
Fenékszint:
Ideiglenes clzéras:

Zalavari hatdrold toliés 4+576 km szelvény
17,99 m

4,00x287m

103,98 mBf

acélgerendas, kiemeld kerettel
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7TH Sikér hid

Helye:

Miitargy hossza:
Szabad nyilas:
Fenékszint:
Ideiglenes elzaras:

8TH Ingdi hid

Helye:

Miitargy hossza:
Szabad nyilés:
Fenékszint:
Ideiglenes elzéras:

9TH Lebuj hid

Helye:

Miitérgy hossza:
Szabad nyilas:
Fenékszint:
Ideiglenes elzéras:

Zalavari hatérolé téltés 3+577 km szelvény
17,94 m

4,00 x 2,88 m

103,97 mBf

acélgerendas, kiemeld kerettel

Zalavari hatdrolé téltés 2+754 km szelvény
17,94 m

4,00 x 2,86 m

103,95 mBf

acélgerendas, kiemel$ kerettel

Zalavéri hatarolé toltés 1+747 km szelvény
17,94 m

4,00 x 2,89 m

103,95 mBf

acélgerendés, kiemel$ kerettel

Ingdi berek vizszintszabalyozd csatoma

A megépiilt csatoma feladata az Ing6i berekbél a Balatonba kozvetlen graviticibs vizleeresztést
biztositani, A csatorna a 2. sz. terel6toltés 04420 km szelvényét6l indul &s a 21T zsilip
alvizcsatornajiba torkollik a bal parti alvizi molé alatt. Hossza 2973 m, fenékszintje a teljes
hosszon 102,50 mBf. A csatorna fenékszélessége 2,00 m, rézsithajldsa 1:2,5. A csatorna
fenntartasa érdekében a jobb parton 105,00 mBf szinten 4,00 m széles padka létesiilt. A bal
parton csak a 105,00 mBf szintnél magasabb terepszintek esetén épiilt padka. A 0+030 — 0+600
km szelvények kdzitti szakaszon a meder dllékonysagéanak érdekében NETFIL sziitdszovetre
fektetett 0,5 m vastag homokos kavics leterhelés késziilt.

A vizszintszabalyozo6 csatorna vizszallitdsa Qmax= 5 m’fs.

11. jelii ateresz

Helye: vizszintszabdlyozo csatorna 0+591 km szelvény
Hossza: 29,20 m

Nyilds méret: 2x@2200

Anyaga: T100/C12 jelit TUBOSIDER acél hullimlemez csd
Fenékszint: 102,51 mBf

A vizszintszabalyozé csatorna az iker ateresz megépitésével a 2,00 m fenékszélességrdl 15,00
m hosszon, 7,50 m-re béviilt a tarozé felé, igy valt lehetdvé az ateresz 4tépitése sordn a meglévo
cs6 mellé, attol 5,50 m tengelytdvolsigra a tervezett masodik csdszerkezet elhelyezése. A
csOszerkezet mindkét vége sipfej kialakitdsa, 1:1,5 rézslihajldssal. A felvizi cs6végére 1:1,5



hajlasn életvédelmi gereb keriilt beépitésre. Az ateresz befolyasi és kifolyéasi oldalanal 28,00 —
28,00 m hosszon 0,35 m vastag kiszorasos mederbiztositas késziilt.

Zala bels6 rividre zards létesitményei

A Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszerben lehetGség van az tin. rovidre zaréssal torténd
lizemeltetésre. Ez azt jelenti, hogy a Zaldn érkezd vizhozam kizarhaté a Kis-Balatonbél vagy
egyes részterilleteirdl, és kézvetlenil a Fenéki téba vagy a Balatonba vezetheté. Ebben az
{izeméllapotban a Zalén érkez6 vizhozam kizarhaté kiildn a Hidvégi tobol, killon a Fenéki tobol
vagy a teljes Kis-Balatonbél.

Zala meder tisztitds az Egyesitett dvcsatorna régi torkolata és a 22T Holt-Zala leeresztd zsilip
kozott (Zala 3+210 — 11+239 km szelvény)

A meder tisztitis teljes hossza 8029 m. A feliszapolodas eltavolitisival az eredeti Zala
keresztszelvényt megkozelitd, 10,00 m széles, 0,50 m magassagig 1:10, felette 1:2 rézstihajlasi
csészeszelvény kialakitasa tortént. A fenntartasi fenékszint a 34210 km szelvényben 101,51
mBf, a 11+239 km szelvényben 103,10 mBf,

A kiemelt iszap a meder két oldalan, colopokhoz rogzitett rézsehengerek mogé keriilt
elhelyezésre.

5TH Ingéi Zala hid

Helye: 1. sz. terel6t6ltés 3+620 km szelvény

Miitérgy hossza: 19,98 m

Szabad nyilas: 4,00x485m+3,99%x485m

Fenékszint: 102,01 mBf

Szerkezet: sikalapozasi, kétnyilasi monolit vasbeton kerethid
Ideiglenes elzdras: acélgerendas, kiemeld kerettel

A csatlakozd medrek 5,0 — 5,0 m hosszii szakaszat 30 ¢m vastag, geordccsal erdsitett
geotextilidra fektetett RENO matracok védik, A szivargisok csdkkentése érdekében a miitargy
keriilete mentén acél szddfal késziilt Larssen pallokbol.

Megkenild csatorna

Az Egyesitett dvcsatorna régi torkolatatdl a Zala vizének tovabbvezetése egy, az dvcsatoma
medrével parhuzamosan épiilt, a taroz6tol téltéssel elvalasziott (ij csatornaval torténik.

Az 1j csatorna a Zala meder 3+246 km szelvényébdl Agazik ki és a vizszintszabalyozd-csatorna
2+885 km szelvényéhez a 31T Hal4szréti zsilippel csatlakozik.

A Megkeriil8 csatorna kiépitése maximum 5 m*/s érkezd vizhozam elvezetésére tortént. Hossza
982 m. A csatoma keresztszelvényi kialakitisa megegyezik a vizszintszabdlyozdé csatorna
keresztszelvényi kialakitdsdval, a fenékszélesség 2,00 m, a kétoldali rézsithajlas 1:2,5, a
fenékszint 102,50 mBf.

Megkeriilé csatorna jobb parti tdltése

A csatorna jobb partjan 106,70 mBf koronaszintii toltés épiilt, aminek feladata a
csatorna elvalasztisa a Fenéki td teriiletétdl.
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A t6ltés hossza 1130 m, a tdltéskorona szélessége 4,00 m, kétoldali rézsiihajlasa 1:3. A
toltéskoronan 3,00 m szélességben 0,15 m vastag, hengerelt murvaterités késziilt.

Megkeriild csatorna bal parti toltése

A csatorna bal partjan 106,00 mBf koronaszintii t6ltés épiilt. A toltés a 31T Halaszréti
zsilip koriili feltdltéstdl indul és a 2. sz. terel6toltéshez csatlakozik. Hossza 166 m,
koronaszélessége 4,00 m, kétoldali rézsithajlasa 1:3.

31T Halaszréti zsilip

A Megkeriil6 csatorna az Ingéi berek vizszintszabalyozé csatorna 2+885 km szelvényéhez a
31T Halszréti zsilippel csatlakozik.

Helye:
Hossza:
Szabad nyilas:
Fenékszint:
Vizszallits:
Szerkezet:

Elzard szerkezet:
Mozgatd berendezés:

32T Didsi zsili

Volgyelzaras 0+100 km szelvénye

32,00 m

2,00 % 2,00 m

102,50 mBf

Quax =5 m’/s

colopalapozasn, monolit vasbeton akndk kozott zart négyszdg
szelvényli vasbeton csatorna

siktabla

fogaslétras mechanikus emeld berendezés, gépi mozgatassal

A zsilip feladata a Zala meder lezdrasa, az érkez6 vizhozam kizirasa a vorsi teriileten hizodd

Zala mederbdl.
Helye:
Hossza:
Szabad nyilas:
Fenékszint:
Vizszillitas:
Szerkezet:

Elzard szerkezet:
Mozgatd berendezés:

Egyéb létesitmények

Aram}ésjavité csatornak

Megkeriild csatorna jobb parti toltés 0+892 km szelvénye
32,02m

2,01 x2,0lm

102,46 mBf

Qmax =5 m’l S

colopalapozdsi, monolit vasbeton aknak kozitt zart négyszig
szelvényli vasbeton csatorna

siktabla

fogaslétras mechanikus emeld berendezés, gépi mozgatdssal

Cs 1-2 és Cs 6 jelii belsd csatornahdlozat

Cs la jelii csatorna

Hossza:

1580 m

Fenékszélesség: 5,00m

Fenékszint:
Rézsiihajlés:

103,00 - 103,10 mBf
1:1
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Cs 1b jelii csatoma

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsithajlas:

Cs 2a jelii csatoma

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 2b jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 6 jelil csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlés:

Cs 9-12 jelit belsé csatornahdlozat

Cs 9 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 10 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 11 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas;

1570 m

5,00 m

103,00 - 103,10 mBf
1:1

1560 m

5,00 m

103,00 - 103,10 mBf
1:1

1540 m

5,00 m

103,00 - 103,10 mBf
1:1

735m

7,00 m
103,50 mBf
1:1,5

1325m
18,00 m
103,40 mBf
1:1,5

740 m

7,00 m
103,00 mBf
1:1,5

810 m

7,00 m
103,00 mBf
1:1,5



Cs 12 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 22-24 jelii belsé csatornahdlozat

Cs 22 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsithajlés:

Cs 23a jelii csatoma

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 23b jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézslihajlas:

Cs 23c jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 24a jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 24b jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

720 m

7,00 m
103,00 mBf
1:1,5

1525 m

18,00 m

102,80 - 103,10 mBf
1:1,5

880 m

5,00 m
102,50 mBf
1:1

900 m

5,00 m
102,50 mBf
1:1

910 m

5,00 m
102,50 mBf
1:1

975 m

5,00 m

102,50 - 102,80 mBf
i:1

260 m

5,00 m
102,50 mBf
1:1



Cs 24c jelii csatorma

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

(s 2000 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 2001 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlis:

Cs 2002 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézstihajlas:

Cs 2003 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsithajlas:

Cs 2004 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 6-9 jelii csatornak dsszekitése

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:

975 m

5,00 m
102,50 mBf
1:1

Cs 2000-2004 jelii belsé csatornahdlozat

2200 m

2,00 12,00 m
103,20 - 104,00 mBf
1:2

1405 m
12,00 m
103,20 mBf
1.2

355m
12,00 m
103,10 mBf
1:2

295 m
12,00 m
103,10 mBf
1:2

235m
12,00 m
103,10 mBf
1:2

905 m
7,00 m
103,50 mBf



Rézsiihajlas:

Feltoltéshez szikséges csatorndk

Cs 3 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

Cs 4 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsithajlas:

Cs 5 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsithajlas:

TCs | jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsiihajlas:

TCs 2 jelii csatona

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsithajlas:

TCs 3 jelii csatorna

Hossza:

Fenékszélesség:

Fenékszint:
Rézsithajlas:

620 m

5,00 m

103,06 - 103,10 mBf
I:1

310m

5,00 m

103,09 - 103,13 mBf
1:1

745 m

5,00 m

103,06 - 103,15 mBf
1:1

700 m

5,00 m

103,06 - 103,10 mBf
1:1

600 m

5,00 m

103,07 — 103,10 mBf
1:1

904 m

5,00 m

103,06 — 103,10 mBf
i:1

7. sz. anvagnverdhely kijeldlt terilletének éldhely rekonstrukcidja

Az ¢&l6hely rekonstrukcid keretében egy 4,5 ha teriiletli, mozaikos, véltozé vizmélységh vizes
éléhely kialakitdsa tértént. A teriileten 104,00 — 105,50 mBf szintii magassagok kozotti,
szabalytalanul valtozé terepszint alakult ki. A mesterséges szigetekkel, valtozé szélességil
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padkédkkal létrehozott terepalakulatok hasonlitanak a Kis-Balaton II. iitem természetes
terepalakulataihoz. A mesterséges terepen, a valtozé vizmélységi teriileteken, egymastol eltérd
vizboritast igényld és eltlird névények megtelepedése varhatd.

A teriilet vizellatdsa részben természetes Uton (csapadek, talajviz), részben mesterséges \iton,
az Egyesitett vcsatornabol csdvezetéken keresztiil torténik.

A vizkivételi akna az Egyesitett Gvcsatorna 0+177 km szelvényének bal partjan épiilt, az
aknahoz csatlakozik a 244 m hosszii DN 300 KG PVC csGvezeték, ami bemutato teriilet nyugati
faliban elhelyezett mérSakndban végzdédik. A csbvezeték 0+113 km szelvényében egy
tisztitéakna épiilt. Az Egyesitett dvcsatorna minimalis vizszintje (104,80 mBf) esetén a
cstvezeték vizszallitdsa 60 Ifs.

A vizkivételi vasbeton akna hossza 4,85 m, belsé mérete 1,20 x 1,50 m, fenékszintje
104,19 mBf, tetdszintje 107,30 mBf. A csévezeték kiiszébszintje 104,44 mBf. Az akniban a
foelzards kézi meghajtdsi DN 300 méretll zsilip tolozar. Az ideiglenes betétpallos elzaras
részére két acél horony-par késziilt. A vizkivételi aknaban életvédelmi gereb is elhelyezésre
keriilt.

A vasbeton mérakna hossza 4,85 m, belsé mérete 1,20 x 1,65 m, fenékszintje 103,96 mBf,
tetoszintje 107,42 mBf, Az akndban az ideiglenes betétpallds elzaras részére két acél horony-
par késziilt.

Az aknaban keriilt elhelyezésre 104,30 mBf szintre a derékszogil haromszog alaku, éles-szélii
acél mérébukd. Az akndban a bukd felvizi vizszintjének és az aknin kiwiil az alvizi vizszint
mérése mechanikus rajzolé vizmércével torténik. A meérbhelyek fiiggbleges mérdcsobibl,
vizszintes Osszekotd csobél és a miszer védelmét szolgalé miiszerhazbol allnak. A felvizi
mérShelyhez az akna faldra erositett fiiggGleges lapvizmérce, az alvizi mérGhelyhez az
Osszekotd csd viz feldli vége mellé a mederben elhelyezett all6 lapvizméree keriilt,
Hidvégpuszta bevédése

Az Ingdi berekben a hidraulikai szAmitds szerint kialakulé 105,80 mBf szintii maximalis
vizboritas elonti Hidvégpuszta belteriiletének egy részét. Ennek megakadéalyozisira véd6toltés
épiilt. A toltés Zalavari hatarold tdltés 6+427 km szelvényétdl indul északi irdnyban és
csatlakozik a meglévi terepszinthez. A toltés hossza 42,6 m, koronaszélessége 4,33 m, kétoldali
rézsithajlasa 1:3, koronaszintjének magassaga 106,83 mBf.

A felszini és a szivargo vizek trozoba juttatasara dtemeld épiilt. A szivargd arok véltozatlanul
iizemben marad, de a tSltéshez csatlakozo6 utnél 1évé @ 80 cm ateresz kiinjektaldsra keriilt. Az
igy megmaradd mintegy 220 m hosszil arokbol az &teresz szintjével megegyez6 folyasfenék
szintli DN 200 KG PVC cstvezeték késziilt 1,0 % lejtéssel az dtemeldig. Ezen a szakaszon az
arokban egy 30 cm mély hordalékfogd medence keriilt kialakitasra, betonba dgyazott terméské
burkolattal, mely 2,0 m hosszon készorassal csatlakozik a meglévo drokhoz.

A gépészeti berendezéseket két miitargy foglalja magaba. A szivattyGegységek egy 2,0 m belsé
atmérdjlt  szivattynakndban keriiltek elhelyezésre, a szerelvényeket egy kiilGnallo
szerelvényakna tartalmazza. A beépitett 2 db szivattyil azonos teljesitményii, 1 db iizemi és 1
db tartalék, teljesitményiik 3,1 kW, a szallitott vizmennyiség 29,2 — 33,0 l/s, az emelémagassag
40-43m.

6831 jelii osszekdtd ut bevédése

A médositott vizkomanyzas kovetkezményeként az Ingdi berekben 105,80 mBf vizszint johet
létre a Zala mértékadd avizszintjének és az Egyesitett dvcsatorna 54 m¥/s-os, 1% valdszinliségil
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vizhozamaénak az egybeesése esetén. A kialakuld arvizszint elénti a Zalavari hatérold toltés és a
6831 jelii Zalakomdr - Sarmellék Ssszekotd ut kozé esd mélyebb teriileteket, és egy rovid
szakaszon eléri a kozitnak a tarozo felé esd utarkdt, illetve a toltésiabat. A kirokozas elkeriilésére
a kozutat a 13+578,7 km szelvényben 1év8 meglévd Gtateresz kornyezetében be kellett védeni.

A védotoltés 4,00 m koronaszélességgel és 1:3 rézsiivel épiilt, hossza 395 m, koronaszintje
106,60 mBf.

A meglévd koziti dtereszen érkezd viz tovabbvezetésére egy 4j dteresz épiilt.

Az ateresz vizszéllitd képessége 0,1 %o fenékesés mellett 0,14 m?/s, ami nagyobb, mint a
meglévé @ 60 cm Atmérdjii kozhti atereszen és a kozit keleti ftdrkan Osszesen érkezd
vizhozam,

Helye: védotéltés 0+146 km szelvénye

Hossza: 13,13 m

Anyaga: @ 80 cm elfregyartott vasbeton csb
Elzéras: kifolyési oldalon NA 800 végcsappantyi
Folyasi fenékszint; 104,95 mBf

Az Ateresz eltti burkolt mederszakaszon 4,00 m hosszban és 1,20 m szélességben kidblosodés
késziilt, amelybe @ 1,0 m atmérdjii kitgylinibdl szivozsomp épiilt. A zsomp lehetdvé teszi,
hogy zart csappantyl esetén a toités mentett oldaldn esetleg Gsszegyilekezé vizeket mobil
szivattyival 4t lehessen emelni a tarozoba.

Az iteresz kifolyasi oldalan 2,28 m hosszu, 30 cm vastag szérazon rakott, ékelt kdburkolat
késziilt.

Eszlelé-berendezések

A Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer toltései jelentds részben véltozd vastagsagh tézeges
altalajra épiiltek, és ez a tény szilkségessé tette észlell-berendezések telepitését. Az észleld-
berendezések lehetdvé teszik a téltések rendszeres miiszaki ellendrzését.
A t6ltés épitésekkel egy id6ben az alabbi észleld-berendezéseket telepitették:
- észleldpillérek, vizszintes értelemben relativ, magassagi értelemben abszolit €s relativ
elmozdulisok mérésére
- siillyedésmérd kutak és aknék, betontestek a toltések siillyedésének észlelésére
- piezométer kutak, katsoronként 4 db kuttal, a toltés mentett oldali részében kialakul6
szivargasi vonal észlelésére
A Fenéki t6 észlel6-berendezéseit az 1460 tervszamG engedélyezési tervdokumenticid 8.
rajzszémi melléklete, az észleldpillérek és magassagi pontok jegyzékét a 11. rajzszdma
melléklete tartalmazza.

Talajvizszint észleld halozat

A talajviz viltozisdnak nyomon kovetésére a Fenéki to koriil és a belvizoblozetekben 28
kitsorban 100 db talajvizszint észleld kit 1étesilt. A kitsorok altalaban 2 - 5 db kutbél 4llnak.
A kutak nagyrészt 6,00 m mélységiiek, mivel az észlelé halézat célja a legfelsé talajvizszint
valtozasanak a nyomon kévetése.

A kitsorok szdmozasa az [, litem szdmoz4si rendjét koveti. Az 1. iitemben 10 kiitsor épiilt, igy
a IL. iitemn kitsora 11-¢l kezdédik.

A Fenéki t6 talajvizszint észleld halézatanak telepitését az 1460 tervszdmi engedélyezési
tervdokumentécid 9. rajzszami helyszinrajza mutatja.
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Feliigyeleti kategéria: II.

3./ E vizjogi iizemeltetési engedély 2034. mdrcius 31. napjdig hatdlyos. Az engedély
hatdlydnak meghosszabbitisa — az el6bbi idSpont lejirta eldtt — a vizgazdalkoddsi hatosagi
Jogkdr gyakorldsdrdl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdésében és a vizjogi engedélyezési eljardshoz sziikséges
dokumentdcio tartalmarol szolo 41/2017. (XIL 29.) BM rendeletben [a tovabbiakban: 41/2017.
(XI1. 29.} BM rendelet] eléirt meliékletek csatolasival kérhetd.

4./ Eldirasok:

1. A tulajdonos vagy az iizemeltetd személyében bekdvetkezent valtozast az Engedélyes
koteles 8 napon beliil bejelenteni a Vas Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatésaghoz (a
tovabbiakban: Hatdsag), és kérni a vizjogi iizemeltetési engedély modositasat.

2. Az engedélyezett tevékenység csak a vizjogi lizemeltetési engedély érvényességi ideje
alatt végezhetd.

3. Az engedélyezett létesitményeket a 2./ pontban, valamint az engedélyezési
tervdokumentécitkban meghatarozott miiszaki paramétereknek megfeleléen Ggy kell
fenntartani, hogy azok a rendeltetésiiknek mindenkor megfeleljenek.

4. A Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer lizemeltetését az Uzemeltetési Szabalyzat szerint
kell végezni.

5. Az engedélyezett vizilétesitmények atalakitisdhoz vagy megsziintetéséhez vizjogi
engedély sziikséges.

6. Komyezetveszélyeztetes és kornyezetkarosodas esetén az engedélyesnek a
kémyezetkarosodas megelozésének és elharitasinak rendjérdl szolo 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet szerint kell eljarni,

7. Az egyes kiemelt jelentdségii vizilétesitmények rendszeres miiszaki megfigyelésérél
szolo 97/2007. (XIL 23.) KvVM rendelet értelmében, a 4T és a 21T miitargy
megfigyelési rendszerét szaktervezOnek kell kidolgozni és a rendszer miikddésére
vonatkozd cldirasokkal az iizemelési szabalyzatot ki kell egésziteni. Hatdridé: 2025.
mércius 31.

4.1./ A Zala Virmegyei Kormanyhivatal Agrariigyi Féosztily Névény- és Talajvédelmi
Osztily (Zalaegerszeg) ZAF/010/00336-2/2024/T33 szdmn szakhatosagi aliasfoglalasaban
az engedély kiaddsdhoz — a miiszaki leirdsban foglaltak megtartisa mellett — az aldbbi
kikotésekkel jarult hozza;

- Az iizemeltetés sordn biztositani kell, hogy kiros kérnyezeti hatdsok az érintett és a
kérmyezd term&fold mindségében kart ne okozzanak.

- A beruhdzé (lizemeltetd) koteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenysége
dokumentumait 5 évig meg6rizni.

Kérelmezd 2024. februar 8-an befizette hatosigunk részére a Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatal, valamint a megyei kormanyhivatalok mezGgazdasagi szakigazgatasi
szervei elott kezdeményezett eljarasokban fizetendé igazgatisi szolgaltatisi dijak
mértékérdl, valamint az igazgatisi szolgaltatasi dij fizetésénck szabélyairdl sz616 63/2012,
{VIIL. 2.} VM rendelet — a tovabbiakban: dijtétel rendelet — 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet
12.11.5.1. (,,Vizjogi ilizemeltetési engedélyezés (kivéve az egynyaras Ontdzés
engedélyezése) 25 000”) pontjadban meghatarozott mértékii 25 000 Ft igazgatasi
szolgiltatasi dijat.

A szakhatosagi eljaras soran egyéb eljarasi kdltség nem meriilt fel.
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Ezen szakhatosagi dontés ellen 6nilld jogorvoslatmak nincs helye, az csak az eljarast
befejezd dontés elleni jogorvoslat keretében timadhato meg.

4.2/ A Zala Varmegyei Kormdnyhivatal Agrariigyi Foosztdly Erdészeti Osztily
(Zalaegerszeg) ZAG/030/1594-2/2024. szdmi szakhatosagi allasfoglalasiban az engedély
kiadasdhoz kikotés nélkiil hozzajarult. A szakhatdosag dontése az eljdrdst befejezi déntés elleni
Jogorvoslat keretében tamadhaté meg.

4.3/ A Zala Virmegyei Kormanyhivatal Kiérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdilkoddsi Féosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztily
(Zalaegerszeg) ZA/KTO0/00795-4/2024. szdmv szakhatosagi allasfoglaldsaban az engedély
kiadasdhoz természetvédelmi szempontbdl kikotés nélkill hozzijarult. A szakhatosdgi
dllasfoglalds ellen ndllé jogorvoslatmak helye nincs, a jogorvoslati jog az iigy érdemében
hozott hatdrozat, illetve az eljdrdst megsziintetd végzés elleni jogorvosiat keretében
gyvakorolhato.

44/ A Somogy Vérmegyei Korminyhivatal Agririigyi Foosztily Novény- és
Talajvédelmi Osztily (Kaposvir) SO/NTO/00225-2/2024. szimi szakhatosagi
allasfoglalasdban az engedély kiaddsdhoz az alébbi kikotésekkel jarult hozza:

A talajvédelmi szakhatdsdgi dllasfoglalas a beruhdzds Altal érintett teriiletekre, valamint
mezdgazdasigi hasznositasi komyezetére vonatkozik.

Az Engedélyes kiteles betartani:
e Az iizemeltetést gy kell megvaldsitani, hogy az érintett, valamint a kornyezd
term6foldon a talajvédd gazdilkodas feltételei ne romoljanak.
e Az iizemeltetés sordn mezOgazdasagi hasznositisu teriiletre szennyez6dés, talajidegen
anyag nem keriilhet.
» Ezen vélemény nem hasznalhato fel més eljarasban,

A szakhatdsdg dontése az eljarast befejezé dontés elleni jogorvosiat keretében tdmadhaté
meg.

4.5/ A Somogy Virmegyei Korményhivatal Agrariigyi Fosztily Erdészeti Osztaly
(Kaposvar) SOP/ERD/1675-2/2024. szdmu szakhatosigi allasfoglaldsiban az engedély
kiadasahoz az alabbi kikotésekkel jarult hozza:

e azon helyrajzi szamok vonatkozasdban, melyek esetében az Orszigos Erddallomany
Adattir adatai szerint erddtervezett erd8t tartunk nyilvan, és a beruhazas érinti azokat,
az engedélyesnek rendelkeznie kell végleges erd6 igénybevételt engedélyezd
hatarozattal

o Az erdd igénybevételi kérelmet a 433/2017. (XII. 21.} Korm. rendelet 11. § ¢ldirt
mellékletekkel felszerelve kell benyijtani Oszidiyomra.

Az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrél szolo 2016. évi CL. térvény (tovabbiakban: Akr.)

55. § (4) bekezdése értelmében déntésem az eljirast befejezé dontés elleni jogorvoslat

keretében timadhatd meg.

4.6/ A Somogy Virmegyei Korméanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdilkod4asi Fdosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztily
(Kaposvar) SO/KTHF/01908-2/2024, szdmi szakhat6sagi allasfoglaldsban az engedély
kiaddsahoz az alabbi kikétésckkel jarult hozza:

1. Védett természeti teriileten, a vizilétesitmények, miitirgyak rekonstrukcidjahoz,
helyresllitdsihoz (pl.: kotrds, meder helyredilitds stb) a Somogy Varmegyei
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Korméanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdilkodasi
Féosztily Természetvédelmi Osztilyanak (7400 Kaposvar, Nagy Imre tér 1., a
tovabbiakban: Korméinyhivatal) engedélye sziikséges!

2. A vizes élShelyek, valamint az azokhoz kot6dé védett, fokozottan védett, valamint
kozosségi jelentGségi allat- és ndvényfajok védelme és zavartalansiguk biztositasa
érdekében a rendszer iizemeltetése sordn természetkiméld megolidasokat kell
alkalmazni!

3. A vizilétesitmények 4ltal kezelt és fenntartott vizrendszer védelme érdekében a
sziikséges vizmennyiséget — Okologiai vizmennyiséget — mesterségesen tilos elvonni.

4, A vizilétesitmények ilizemeltetését egységesen, a Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer
iizemeltetéséhez igazodva kell végezni!

Jelen szakhatdsagi allasfoglalds ellen 6ndllé jogorvoslatnak nincs helye, az a hatédrozat,
illetve az eljarast megsziintetd végzés elleni jogorvoslat kerctében timadhaté meg,

4.7. /| A Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatésiga Binyiszati és Gazipari
Fiosztily Banydszati és Koordindciés Osztily (Budapest) SZTFH-BANYASZ/2756-
2/2024, szamu végzésében a szakhatdsagi eljarist megsziintette. 4 szakhatdsag déntése az
eljdrast befejezG dintés elleni jogorvoslat keretében tamadhato meg.

A hatérozatomban foglalt eldirasok hataridére torténd Onkéntes teljesitésének elmaradasa
esetén az dltalanos kdzigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény [a tovabbiakban:
Akr.] 133. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/H. §-a alapjan a
végrehajtist foganatositom, tovabba a birdsdgi végrehajtasrol sz6l6 1994. évi LIII. torvény
[a tovabbiakban: Vhr.] 174. § szerinti intézkedéseknek van helye, a Vhr, 174. § ¢) pontja szerint
kiszabhato birsag legmagasabb Gsszege 500 000 forint.

Felhivom a figyelmet tovabba, hogy a vizgazddlkoddsrol sz6l6 1995. évi LVIL torvény [a
tovabbiakban: Vigtv.] 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabalyban, hatsagi hatarozatban
vagy kozvetleniil alkalmazandé kozosségi jogi aktusban szereplté vizgazdilkodési eldirdst
megszeg, a jogsértd magatartis silyahoz igazodd vizgazdalkodasi birsagot koteles fizetni. A
birsag dsszege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig
terjedhet.

Egyidejiileg megallapitom, hogy Engedélyes mentesiil az igazgatisi szolgiltatisi dij
megfizetése alol.

Megallapitom, hogy a Zala Varmegyei Kormanyhivatal Agrariigyi Foosztily Novény- és
Talajvédelmi Osztalyat és a Somogy Varmegyei Kommanyhivatal Agranigyi Foosztaly
Novény- és Talajvédelmi Oszidlyat, mint szakhatosigokat megilletd igazgatasi szolgaltatasi
dij mértéke 25.000 - 25.000,- Ft, melynek viselésére Engedélyes kiteles. Megallapitom, hogy
a szakhatdsagi eljarasért fizetend6 dij befizetésre keriilt.

Megallapitom, hogy a Zala Varmegyei Kormdnyhivatal Agranigyi Foéosztaly Erdészeti
Osztalyat és a Somogy Varmegyei Kommanyhivatal Agrariigyi Foosztaly Erdészeti Osztalyat,
mint szakhatosagokat megilletd igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 7500 — 7500,- Ft, melynek
viselésére Engedélyes koteles. Megallapitom, hogy a szakhatosagi eljarasért fizetendd dij
befizetésre keriilt.

Megallapitom tovabba, hogy a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosdga Banyaszati
és Gézipari Foosztily Béanyédszati és Koordinicios Osztalyat, mint szakhatdsagot megilletd
igazgatisi szolgéltatasi dij mértéke 26.000,- Ft, melynek viselésére Engedélyes koteles.
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Megillapitom, hogy a szakhatdsagi eljarasért fizetendé dij befizetésre keriilt.

E dontés ellen a kozléstdl szdmitott 15 napon beliil a Beliigyminisztérium Orszagos
Katasztrofavédelmi Féigazgatosdgnak, mint orszagos viziigyi hatoésagnak cimzett, de a Vas
Viarmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsaghoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyijtandé
fellebbezéssel lehet €lni. Fellebbezni csak a megtdmadott déntésre vonatkozéan, tartalmilag
azzal kozvetleniil dsszefiiggd okbél, illetve csak a dontésbél kozvetlenil adodd jog- vagy
érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan 1j
tényre lehet hivatkozni, amelyrdl az els6foki eljarasban az ligyfélnek nem volt tudomasa, vagy
arra 6nhibajan kiviil esé ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a dontés kozlésétdl szamitott
tizenSt napon beliil az azt meghoz6 hatosagnal lehet elbterjeszteni. A fellebbezés igazgatasi
szolgaltatasi dijmentes.

Tajékoztatom, hogy jogorvoslati eljardsban a mésodfoki talajvédelmi szakhatosagi eljaras
igazgatasi szolgaltatisi dijkoteles, melynek mértéke 12.500,- Ft. Az igazgatasi szolgaltatasi
dijat a Pest Varmegyei Kormanyhivatal 10023002-00302216-00000000 sz4mi szdmldjra
atutaldssal vagy készpénz-atutalasi megbizassal kell megfizetni a fellebbezés benydjtasakor.

A fellebbezési eljarasi dij megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett dontés
iktatoszamara, a hatosagi eljaras targyara, valamint kérem feltiintetni a befizet6 nevét és cimét.

A dontés indokolidsanak kivonata:

Engedélyes megbizasabol eljard Sods Laszlé Attila (9500 Celldomolk, Akicfa u. 25.) a 2024,
januir 26. napjin érkezett, 2024/11233 VIZEK iigyszdmi beadvényiban a Kis-Balaton
Vizvédelmi Rendszer L. és IL iitem vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedélyezését
kérte.

A Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer 36800/1711-14/2015.41t. szdmi vizjogi lizemeltetési
engedélye 2023. december 31. napjaig volt hatalyos, ezért ij engedély kiadasa vélt sziikségesse.

Az eljéras meginditasar6l 36800/1036-3/2024.4lt. szdmi végzésemmel értesitettem az ismert
{igyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljaras idotartama alatt nem
éltek.

A kérelmet és mellékleteit a 4172017 (XII, 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.} Korm.
rendelet eldirdsai szerint ellendriztem és megallapitottam, hogy a beadvany hidnyos. Erre
tekintettel 36800/1036-6/2024.4lt. szimon hidnypotlast rendeltem el, melyek teljesitésére 2024.
februdr 9-én és 23-4n keriilt sor.

Megallapitottam, hogy a beadvany a hianypotlast kovetden tartalmazza:

~ Engedélyes megnevezését, cimét, meghatalmazasét;

- akérelmet;

— Engedélyes 0531-002/2024. iktatészimi  vagyonkezel6i hozzdjérulisat és
objektumazonositasi nyilatkozatit;

~ tervdokumentacidt;
lizemeltetési szabélyzatot;

— igazolast a szakhatosagi kozremiikodésért megfizetett eljirdsi igazgatasi szolgaltatdsi
dijakrol.

A tervdokumentaci6t megkiildtem az alibbi hatdsagok, mint szakhatosagok részére:
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A Zala Virmegyei Kormanyhivatal Agrarigyi Foosztaly Niovény- €s Talajvédelmi
Osztaly (Zalaegerszeg) ZAF/010/00336-2/2024/T33 szadmu szakhatosagi alldsfoglalasaban
az engedély kiaddsdhoz — a miiszaki leirdsban foglaltak megtartasa mellett — a rendelkezé
részben foglait feltételekkel jarult hozza,

Szakhatosagi allasfoglalasit az aldbbiakkal indokolta: ,, Tisztelt Cim az 36800/1036-9/2024.4lt.
szamu megkeresésében szakhatosagi allasfogialdsunkat kérte ,,a Kis-Balaton Vizvédelmi
Rendszer I. és II. iitem vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedélyezése” kapcsan ,,a
termdfold mindségi védelme és a ndvényvedelem kivetelményeinek valo megfelelés”
szakkérdés tekintetében.

A vizjogi tizemeltetési engedély kiadaschoz a szakhatésagi hozzajarulasomat a miiszaki leiras
attanulmadnyozdsat kivetGen a benne foglaltak megtartisa mellett a rendelkezé részben
Jfoglaltak szerint adtam meg, mert az eldirtak betartasa mellett a viziétesitmények iizemeltetése
talajvédelmi érdeket nem sért,

Szakhatosagi dllasfoglaldsomat az egyes kdzérdeken alapulo kényszeritd indok alapjan eljaro
szakhatosagok kijelGlésérél szolo 531/2017. (X1l 29.) Korm. rendelet — a tovabbiakban:
Szakhat kijelold r. — 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. tablazat (, Viziigyi és vizvédelemi
iigyek") 11./A-D pont és a foldmivelésiigyi hatésdagi és igazgatasi feladatokat ellato szervek
kijeldléserdl szolo 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet — a tovabbiakban: Kijelold rendelet — 52.
§ (1) bekezdés elbirasai dltal meghatdrozott hatdskbrémben eljdrva, a Stakhat kijelold r. 2. §
és az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol szol6 2016, évi CL. torvény — a tovibbiakban: Akr.
—35.8. (1), (2), bekezdés, 80. § (1) bekezdes és 81. § (1) bekezdés eldirasai figyelembevételével
adtam k.

Ilietékességem a Kijelols rendelet 3. § (2} bekezdés elgivdsdn alapul.

Az 6ndllé jogorvoslat lehetéségét az Akr. 55. § (4) bekezdés elGirdsa alapjan zdartam ki.”

A Zala Virmegyei Kormanyhivatal Agrariigyi Féosztdly Erdészeti Osztdly
{Zalaegerszeg) ZAG/030/1594-2/2024. szimi szakhatdsagi allasfoglalasdban az engedély
kiadaséhoz kik6tés nélkiil hozzajarult.

Szakhat6sagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta: ,4 meghkiildétt dokumentacios
megvizsgdltam. Megallapitottam, hogy a tevékenység a tobbszér madositott 2009. évi XXXVIL.
torvény (tovabbiakban: Evt ) szerinti erdot, vagy erdégazdalkodasi tevékenyseget kdzvetleniil
szolgdlo teriiletet nem érint, ezért szakhatosdgi hozzdjaruldsomat kikotés nélkil megadom.

A szakhatosdgi kdzremiikddésért fizetendd 7.500,- Ft igazgatdsi szolgaltatdsi dijat a kérelmezé
a kérelem benyiujtasaval egyidejiileg megfizette. Egyeb kéltség az eljards soran nem keletkezett.
Az énallo jogorvoslati lehetdség hianydrol az dltaldnos kézigazgatasi rendtartasrol szolo 2016.
évi CL. térvény 55. § (4) bekezdese alapjan adtam tajékoztatdst.

Hatdskiromet és illetékességemet az erdigazdalkodasrol szolo, t6bbszér modositott 2009. évi
XXXVII torvény 78. § (2) bekezdése, a foldmilvelésiigyi hatosdgi és igazgatdsi feladatokat
elldato szervek kijelélésérdl szélo 383/2016. (XI1.2)) Korm. rendelet 10. § d) pontia, 11. § (1)
bekezdése, 12. §-a és a 2. melléklet 4. pontja dllapitia meg.

Szakhatosagi dallasfoglalasomat a fent felsorolt jogszabdlyi helyek alapjan adtam ki.”

A Zala Virmegyei Korminyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdilkodasi Foosztaly Kibrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly
{Zalaegerszeg) ZA/KTO/00795-4/2024, szamu szakhatosagi allasfoglalasaban az engedély
kiadasahoz természetvédelmi szempontbdl kikotés nélkiil hozzajarult.

Szakhatosagi allisfoglalasat az alabbiakkal indokolta: ,, A4 Vas Varmegyei Katasztrofavedelmi
Igazgatosdag Katasziréfavédelmi Hatosdgi Osztdly (9700 Szombathely, Ady tér 1) a targyi
tigyben szakhatosdgi allasfoglaldsom kérte.

A bekiildott, Farkas Bélané (VZ-TER, 01-5793) vezeto tervezd dltal készitett 1460 tervszamu
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Viziogi iizemeltetési engedélyezési terv Milszaki leirdsdt megvizsgdltam és az alabbiakat
dllapitottam meg:

A Kis-Balaton Védirendszer célija a Balaton, azon belil a Keszthelyi obolnek a Zala
vizgyijtdjérdl szarmazo tapanyagterhelésének, kiilondsen a foszforterhelésnek a csokkentése,
figyelembe véve a kirnyezet-, természet- vizmindség- és drvizvédelmi szempontokat. A
Védrendszert az eredeti tervek szerint két egymdssal dsszefiiggd, dtfolydsos lizemelésit to
alkotia, melyek koziil 1984-ben elkésziilt az az I. iitem, az un. Hidvégi t6. A Hidvégi 16
dtaddsdaval pdrhuzamosan, 1984-ben elkezdddott a II. iitem, a Fenéki t6 épitése, ami
tervmédositdsok utdn 2014-ben keriilt ataddsra.

A tényallds tisztazdasa érdekében kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosdgi és igazgatdsi
feladatokat elldté szervek kijeldlésérdi sz616 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § alapjan
megkerestem a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosagot (8229 Csopak, Kossuth u. 16., a
tovabbiakban: Igazgatosag), mint a terilet természetvédelmi kezelGjét, hogy targyi tgy
megitélését eldsegitd adatot, tényt sziveskedjék megadni Osztalyom részére.

Az Igazgatosag 734-3/2024. szamu adatszolgaltatisdban az aldbbiakat kozélte:

., A KBVR iizemelése sordn a természetvédelmi érdekek érvényesitése az tizemelési szabdlyzat
keretei kozott folyik, amely részletesen szabdlyozza a kezel§ szervezetek viszonydt, feladatait és
az egylittmitkodésiik szabalyait.

Mindezek alapjin a vizjogi engedélyezés sordn természetvédelmi szempontbol nem latjuk
szitkségességét kiilon feltételek, vagy eldirasok megtételének.”

A dokumentécio alapjén megdllapitottam, hogy a targyi ingatlanok, az eurdpai kizosségi
jelentéségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl sz6l6 275/2004 (X. 8.) Kormanyrendelet
és az eurdpai kozosségi jelentségi természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett
[foldrészletekrdl 52016 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapjdn része a Natura 2000 halézatnak,
orszdgos jelentGségii védett természeti teriilet. A Kis-Balaton (HUBF30003) Kemelt
jelentéségii természetmegdrzési teriilet, amely egyben kiillonleges maddrvédelmi teriilet.
Megdllapitottam, hogy a KVBR 1. és II. iitem vizilétesitményeinek iizemeltetése védett, vagy
Natura 2000 jeloléfajokra, éléhelyre jelentGs hatdst nem gyakorol, védett értéket nem
veszélyeztet, a hatdlyos tajvédelmi és természetvédelmi jogszabalyokkal osszhangban van, igy
a szakhatosagi hozzdjaruldsomat kikotés nélkiil megadtam.

Felhivom figyelmét, hogy dllasfoglaldsom a természet védelmérdl szolo 1996. évi LIII. torvény
76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, az eljardst lezdré dontésnek tartalmaznia kell.

Jelen allasfoglalds elleni 6nallo jogorvoslatot az dltalénos kizigazgatdsi rendtartdsrol sz616
2016. évi CL. torvény 55. § (4) bekezdése alapjan zdrtam ki, s e jogszabalyi helyre hivatkozdssal
adtam tdjékoztatist a jogorvoslat lehetdségérdl.

Szakhatosagi allasfoglalasomat a természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LI torvény 8.§ (1)
bekezdése, 9.§ (1) bekezdése, és a 17.§ (1) bekezdése, illetve az egyes kozérdeken alapuld
kényszerité indok alapjan eljaré szakhatosagok kijelélésérél szolo 531/2017. (X11.29.) Korm.
rendelet 1. szamu melléklete 16. tabla |, Viziigyi és vizvédelmi iigyek” 10. alpontja alapjin
adtam ki.

A Zala Vérmegyei Kormdnyhivatal hatdskorét a természetvédelmi hatdsdgi és igazgatdsi
feladatokat elldto szervek kijelilésérdl szolo 625/2022. (XIi. 30) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés c) pontia és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabaly 2. § (1) bekezdése
hatarozza meg.”

A Somogy Varmegyei Korményhivatal Agrariigyi Féosztily Novény- és Talajvédelmi
Osztily (Kaposvar) SO/NTO/00225-2/2024. szdmi szakhatosagi allasfoglalisiban az
engedély kiad4sahoz a rendelkezd részben foglalt feltételekkel jarult hozza.

Szakhatdsigi allasfoglaldsat az aldbbiakkal indokolta: , Az Engedélyezé Hatdsdg a targyi
sigyben szakhatdsagi dllasfoglalas kiaddsa céljabol 2024. februdr 12-én megkereste a
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Talajvédelmi Hatbsdgot az egyes kizérdeken alapuld kényszeritd indok alapjin eljaro
szakhatosagok kijeldlésérdl szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése,
valamint az 1. sz. mellékiet 16. tablazar 11. pontja alapjan.

A Talajvédelmi Hatosag az Engedeélyezé Hatosag megkeresése, a mellékelt Dokumentacio
alapjan, valamint az iigy elGzményeinek ismeretében megallapitotta, hogy az Engedélyes
kérelme talajvédelmi szempontbél teljesithetd. A Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer I, és Il iitem
vizilétesitményeinek vizjogi tizemeltetési engedélyezéséhez talajvédelmi szempontbol
hozzdjarul, a termdfold védelméril szolo 2007. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban: Tfvt.) 43-
44. § alapjan a rendelkezd részben foglalt szakhatosagi allasfoglalist adta ki,

A Talajvédelmi Hatdsag a talajvédelmi szakhatosagi allasfoglalast a Tfvt. 32. § (1) bekezdése,
a foldmiivelésiigyi hatosdgi és igazgatdsi feladatokat ellato szervek kijeloiésérdl szolo
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, valamint az dltaldnos kozigazgatdsi
rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 16. § (1) a) pontja szerint adta ki.

A hatésdgi eljgrds dija a Nemzeti Elelmiszerlinc-biztonsdgi Hivatal, valamint a megyei
kormdnyhivatalok mezdguzdasdgi szakigazgatasi szervei elGtt kezdeményezett eljarasokban
fizetendd igazgatdsi szolgdltatisi dijak mériékérdl, valamint az igazgatdsi szolgdltatasi dij
fizetésének szabalyairol szolo 63/2012. (VII. 2.} VM rendelet 1. sz. mellékletének 12.11.5.1.
pontja szerint 25.000,- Ft, melyet az Engedélyes 2024. februdr 08-an megfizetett.

A jogorvoslat lehetGségérdl vald tdjékoziatis az Akr. 55. § (4) bekezdésének megfelelGen
tortént.”

A Somogy Virmegyei Kormdényhivatal Agrariigyi Foosztdly Erdészeti Osztily
(Kaposvar) SOP/ERD/1675-2/2024, szami szakhatosagi allasfoglaldsdban az engedély
kiad4dsahoz a rendelkezd részben foglalt feltételekkel jarult hozza.

Szakhatosagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta: ,, A Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztaly kérelmére — szakhatdsagi dlldsfoglalas
megaddsa céljabol — eljards indult a Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer I és I iitem
vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedély kiadasa iigyében.

A szakhatésdgi megkereséshez mellékelt dokumentdciok alapjdan megdllapitottam, hogy a targyi
beruhdzassal érintett ingatlanok kéziil a Balatonszentgydrgy 0115/1, a Fényed 025, 027, 028,
a Savely 05872, 072, 0125 és a Vors 058/1, 058/2 helyrajzi szamu foldteriiletek érintenek
erddtervezett erdd- és egyéb részleteket.

Mindezek alapjin a fent leirtaknak megfeleléen adtam meg dlldsfoglalasomat.

Hatésagunk hataskorét a foldmiivelésiigyi hatdsdgi és igazgatdsi feladatokat elldto szervek
kijelolesérol szolo 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetékességét a 2.
szamu melléklet tartalmazza.

Hatgrozatomat a fenti rendeletben biztositott hataskéromben, valamint az Akr. 55. § (1, 2)
bekezdései, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1, 4) bekezdései, 82. § (1) bekezdése, 85. § (1, 3, 5)
bekezdései, valamint az egyes kizérdeken alapulé kényszerité indok alapjan eljaré
szakhatosagok kijelolésérél szolo 531/2017. (XH. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékler 16.
pontjanak 12. alpontjara tekintettel adtam meg.

Az 6ndllo jogorvosliat lehetGségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjin zdrtam ki.”

A Somogy Varmegyei Kormdnyhivatal Kiérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdilkoddsi Féosztdly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztily
(Kaposvar) SO/KTHF/01908-2/2024, szami szakhatGsagi allasfoglalasiban az engedély
kiadaséhoz a rendelkezd részben foglalt feltételekkel jarult hozza,

tigyben szakhatosagi allasfoglalas kiaddsa céljabol
2024. februar 13. napjin megkereste a Kormdnyhivatalt az egyes kiozérdeken alapulo
kényszeritd indok alapjan eljaro szakhatésagok kijellésérdl szolo 531/2017. (XII 29.) Korm.
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rendelet (a tovabbiakban R.) 1. sz. melléklet 16. tibldzata alapjan.

A Kormdnyhivatal megallapitotta, hogy a tevékenység nem szerepel a vizgazdilkoddsi hatésagi
jogkor gyakorldsdrdl sz616 72/1996. (V. 22.) Kormdnyrendelet 2. mellékletében, valamint az
iizemeltetéssel érintett ingatlanok nem érintenek szennyezett teriiletet, nem képezik részét a
felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kdrmentesitési
monitorig rendszernek.

A vizjogi tizemeltetési engedély a ,, Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer II. titem” cimi KEHOP-
2.2.172F/09-2008-000! szdmit projekt keretében megvalésult, az Engedélyezé Hatosdg
dltal kiadott vizjogi létesitési engedélyek szerint megépiilt létesitmények lizemeltetésére iranyul.
A projekt célja a Balaton, azon beliil a Keszthelyi 6bolnek a Zala vizgyijtdjérél szarmazo
tdpanyag- és foszforterhelésnek csokkentése. A rendszert két egymassal Gsszefiiggd to alkotja
(Hidvégi 16, Fenéki t6). A beruhdzds 1984-ben indult meg, majd megvaltozott gazdasagi
kornyezet miatt ledllt. A projekt milszaki tartalmdt a teriiletileg illetékes Nyugat-dundntili
Viziigyi Igazgatosag és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park képviseldi feliilvizsgdltdk. Tekintette!
arra, hogy a Balaton kiemelt turisztikai és pihenési célzattal felkeresett régio, a térségre
Jellemzi természetszerti kornyezet, valamint a multban végzett komplex beavatkozdsok révén
kialakult vizmindség javulasra tovabbi tdpanyagterhelés csckkentés végzését taldltdk
indokoltnak. A beavatkozdst a projekt folytatisa dltal valésitandk meg.

A Kormdnyhivatal természetvédelmi szempontbél megéllapitotta, hogy az iizemeltetéssel
érintett Balatonszentgyorgy 0115/2, 0115/1, Fonyed 025, 026, 027, 028, 010, Savely 058/2,
072, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122/1, 0125, Vors 058/1, 058/2, 0105 teriiletek orszdgos
jelentGségit védett természeti teriiletnek mindsiilnek, a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelettel (a
tovibbiakban: KTM r.) létesitett Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képezik, valamint az
europai  kozosségi jelentGségti  természetvédelmi  rendeltetésd  teriiletekkel érintett
foldrészletekrsl 52616 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet dltal lehatarolt Natura 2000 hdlézatba
tartoznak. Azon beliil a Kis-Balaton (HUBF30003) kiilonleges természetmegdrzési és
maddrvédelmi teriilet részét képezik. Tovibba a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérol szolo 2018. évi CXXXIX. térvény Masodik Részben foglalt Orszagos
Teriiletrendezési Terv (a tovibbiakban: OTrT.) dltal kijelolt orszdgos dvezeti terv okoldgiai
halozat magteriiletének, valamint Gkologiai folyosé dvezetébe tartoznak.

A KTM r. 2. § (1) bekezdése alapjan a teriilet védetté nyilvanitisanak célja a tdj jellegének
megdrzése, természeti értékeinek a felszini és felszin alatti vizek és vizkészleteknek, a Balaton
és vizgyijtjének, az érintett teriiletek erdeinek, termdtalajanak és mds megujulo
erdforrasainak védelme, és a természetszerii gazddlkoddsi modok elterjesztése révén a Balaton
vizmindségének javitdsa.

Az eurépai kbzosségi felentGségii természetvédelmi rendeltetési teriiletekrl szolo 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Nkr.) 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 teriiletek
lehatdroldsdnak és fenntartdsanak célja a rajtuk talalhato, a rendelet dltal meghatdrozott fajok
és élGhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése, fenntartdsa és
helyredllitdsa, tovabba a Natura 2000 teriiletek lehatdroldsdnak alapjdul szolgalo természeti
dallapot, illetve a fenntartd gazdalkodds feltételeinek a biztositdsa.

A természetvédelmérél sz6lo 1996. évi LIl torvény (a tovabbiakban: Tvt) 38. § (1) bekezdése
kimondja, hogy védett természeli teriileten a természetvédelmi hatésdg engedélye sziikséges a
teriilet helyreallitasahoz.

A Tvt. 16. § (5) bekezdése szerint a vizfolydsok és tavak természetes és természetkozeli allapotit
partjait — a vizes élGhelyek védelme érdekében — meg kell orizni, valamint a vizépitési
munkalatok sordn a természetkiméld megolddsokat kell elényben részesiteni.

A Tvt. 18. §-a szerint a természetes és természetkozeli dllapotu vizes élGhelyen, a természeti
értékek fennmaraddsdhoz, a természeti rendszerek megdvdsdhoz, fenntartdsdhoz sziikséges
vizmennyiséget (6kologiai vizmennyiség) mesterséges beavatkozdssal elvonni nem lehet. Ennek
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mérteket a természetvédelmi hatosag allapitia meg.

ATvt 42, § és 43 § (1) bekezdése alapjin tilos a védeit a védett ndvény- és allatfajok egyedinek
veszélyeztetése, elpusztitasa, karositasa, elGhelyeinek veszélyeztetése, valamint szaporoddsuk
¢és élettevékenységiik megakaddlyozdsa.

Az dkologiai halozat az OTrT.-ben megallapitott, kiemelt terségi és megyei teriletrendezési
tervben alkalmazott Gvezet, amelybe olyan teriiletek — 16bbnyire linearis kiterjedésii, folytonos
vagy  megszakitott  élohelyek,  élohelysavok,  élohelymozaikok,  élGhelytiredékek,
éldhelylancolatok — tartoznak, amelyek déntd részben természetes eredetiiek, és amelyek
atkalmasak az ékologiai halozathoz tartozo egyéb élhelyek — magteriiletek, pufferteriiletek, -
kozotti biologiai kapesolatok biztositasdra.

A Kis-Balaton elnevezési Natura 2000 teriiletre vonatkozo fobb természetvédelmi célkitizések
a teriileten él6 védett vagy fokozottan védett, valamint kizosségi jelentGségi fajok természetes
és természeiszerti éléhelyeinek megdrzeése, fenntartisa. A madarvédelmi teriilet kiemelkedd
eléhelyi valtozatossagainak, mozaikossagdanak biztositasa. Az ide tartozo dilat- és névényfajok
allomdanyanak, egyedszamdnak, populdcio életképességének megdrzése.

A Kormdnyhivatal a Tvt. és az Nkr. és az OTrT. alapjan hozta meg dontését.

A Kormdnyhivatal tdrgyi figyben, teriileti kornyezetvedelmi hatdsdagként a kérnyezetvédelmi
hatosdgi és igazgatasi feladatokat elldto szervek Kijeldlésérdl szolo 624/2022. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Kkr.} 5. § (2) bekezdése, teriileti természetvédelmi hatosaghént a
termeszetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellato szervek kijelolésérdl szolo 625/2022.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Thkr.) 6. § (2) bekezdése alapjdn jart el.

A Kormanyhivatal illetékességi teriiletérdl a Kkr. 2. § (1) bekezdése, és a Tkr. 2. § (1) bekezdése
rendelkezik.

A Kormanyhivatal szakhatosagi allasfoglalasa elleni 6nallé jogorvoslati jogot az dltalanos
kozigazgatasi rendtartiasrol szolo 2016. évi CL. torvéeny 35. § (4) bekezdése zarja ki, a
Jogorvoslati lehetoségekrcl a Kormdnyhivatal e jogszabdlyi helyre hivatkozassal adott
tajékoztatast.”

A Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatésiga Binyészati és Gazipari Féosztily
Banyészati és Koordindciés Osztdly (Budapest) SZTFH-BANyYASZ/2756-2/2024, szdmi
végzésében a szakhatosagi eljarast megsziintette.

Szakhatdsagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta: ,, A Katasztrofavédelmi Igazgatiosag, a
Kérelmezdé kérelmére indult '"Kis-Balaton Viivédelmi Rendszer 1. és II  iitem
vizilétesitményei” vizjogi tizemeltetési engedély térgyu eljardsbhan szakhatdsdgként megkereste
a Banyafeliigyeletet.

Az egyes kizérdeken alapulo kényszeritd indok alapjan eljaro szakhatosagok kjeldlésérdl szolo
33172017, (XI1.29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm) rendelet 1. $-ara és 1. szamu
mellékletének 16. tabla 15. pontjdra tekintettel a Bdnyafeliigyelet megvizsgalta a beérkezett
dokumentdcidkat és ezek alapjén megdllapitotia, az eljaras targydt képezd vizilétesitményekkel
kapcsolatos tizemeltetési tevékenység dsvanyinyersanyag-kitermeléssel nem jar.

A fentiek alapjan a Banyafeliigyelet megallapitotta, hogy a szakhatosag bevondsanak és
kdzremitkddesének a feltételei a Korm. Rendeletben meghatarozott szakkérdés tekintetében nem
teljesiiinek, ezért hataskire hianyaban az altalanos kizigazgatdsi rendtartasrol szolo 2016. évi
CL. térvény (tovibbiakban: Akr.) 17. § alapjan a szakhatésdgi eljdrdst megsziintette.

A Kérelmezé a banyafeliigyelet részére fizetendd igazgatdsi szolgdltatdsi dijakrdl és egyéb
eljarasi kiltségekrdl, valamint a feliigyeleti dij fizetésének részletes szabalyairol 52616 9/2022.
(1.28.) SZTFH rendelet 2. szamu mellékletének 2. pontja szerinti igazgatasi szolgaltatdsi dijat
befizette.

A Banyafeliigyelet illetékessége a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL torvény (Bt). 43. § (1)
bekezdésén alapul.

A jogorvoslat tdjékoztaté az Akr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”
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Az eljaras soran kozremiikodé szakhatosagok allasfoglaldsat és indokolasat az Akr. 81. § (1)
bekezdése alapjan foglaltam a hatirozatba. A szakhatdsig allasfoglaldsa ellen az Akr. 55.§ (4)
bekezdése alapjan onallé jogorvoslatnak nincs helye, az a hatirozat elleni jogorvoslat keretében
tAmadhaté meg.

A feliigyeleti kategoriat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés b} pontja és az
1. melléklete alapjan allapitottam meg.

Az engedély hatalyat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapjn allapitottam
meg.

Az eldirdsokat a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése, a vizek és a kizcéli vizilétesitmények
fenntartdsdra vonatkozé feladatokral sz616 120/1999. (VIIL 6.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2)
bekezdése, 10. § (1) bekezdése, valamint a vizek hasznositdsdt, védelmét és kartételeinek
elharitdsat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo ditalanos szabalyokrdl sz0l6
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontja alapjan tettem.

Engedélyes a Vgtv. 31/A. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/C. § a) pontja alapjén
mentesiil az igazgatasi szolgiltatasi dijfizetési kotelezettség aldl.

A szakhatosagi eljardsért fizetend8 igazgatdsi szolgaltatdsi dij ménékét a Nemzeti
Elelmiszerldnc-biztonsigi  Hivatal, valamint a  kormdnyhivatalok mezégazdasigi
szakigazgatdsi szervei eldtt kezdeményezett eljdrisokban fizetendd igazgatdsi szolgaltatdsi
dijak mértékérdl, valamint az igazgatdsi szolgdltatdsi dij fizetésének szabalyairél szolo
63/2012. (VIL. 2)) VM rendelet [a tovabbiakban: 63/2012. (VII. 2)) VM rendelet] 1. sz.
melléklet 15.7. pontjanak 15.7.1. alpontja, 12.11 pontjanak 12.11.5.1. alpontja, valamint a
banyafeliigyelet részére fizetendd igazgatdsi szolgdltatdsi dijakrol és egyéb eljardsi
koltségekrdl, valamint a feliigyeleti dij fizetésének részletes szabalyairdl szol6 9/2022. (1. 28.)
SZTFH rendelet 2.§ (1) bekezdése, illetve a 2. szaimu melléklet 2. pontja alapjan allapitottam
meg.

A talajvédelmi szakhatosagi éllasfoglalds elleni fellebbezés dija a 63/2012. (VIL 2.) VM
rendelet 1. szam{ melléklet 12.18. pontja szerint keriilt megallapitasra.

A hatarozat elleni fellebbezés lehetBségét az Akr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A.
§-a biztositja, a fellebbezés eléterjesztésének hatiridejét €s feltételeit az Akr, 118.§ (1) - (3)
bekezdése alapjan allapitottam meg.

Az ligyintézésre nyitva 4ll6 hatdridé az Akr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapjan az eljaras
meginditasatél szamitott 60 nap, melybe az Akr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapjan nem szamit
bele az iigyfél mulasztisinak vagy késedelmének idétartama.

A hatdrozat véglegessé vélasarol Engedélyest kiilon levélben értesitem.

Jelen hatarozat vizikényvi nyilvantartisba vételér6l - annak véglegessé valasat kdvetden -
intézkedem.
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A Hatdsdg hataskorét a vizigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosdgi
Jfeladatokat ellato szervek kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
Komm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28, §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. szami melléklet
6. pontja allapitja meg.

A hirdetmény kifiiggesztésének napja: 2024. marcius 25.

Szombathely, 2024. elektronikus iddbélyegzd szerint

Melléklet:

Roboz Jézsef tii, alezredes
tiizoltsdgi tandcsos
katasztréfavédelmi hatésagi osztaly
szolgilatvezetd

Terjedelem: 33 oldal

Kapja: 1.sz. pld.
2.5z pld.:
3.sz. pld.
4, sz pld.:
5.sz. pld.
6. sz, pld.
7. sz. pld.

: Keszthely Varos Onkorményzata 8360 Keszthely, Fé tér 1. (Hivatali kapu)

Zalaszabar Kozség Onkorméanyzata 8743 Zalaszabar, Ujtelep u. 1. (Hivatali kapu)

: Somogysamson Kozség Onkorméanyzata 8733 Somogysimson, Fé u. 98. (Hivatali kapu)

Alsépahoki K6zds Onkormanyzati Hivatal 8394 Alsopahok, Fa u. 65. (Hivatali kapu)

: Zalakomiéri Kozos Onkormanyzati Hivatal 8751 Zalakomar, Tavasz utca 13. (HK)
: Marcali Kiizs Onkormanyzati Hivatal 8700 Marcali, Rikéczi utca 11. (Hivatali kapu)
: Balatonszentgyorgyi Kozés Onkormanyzati Hivatal 8710 Balatonszentgyorgy, Berzsenyi u.

91. (Hivatali kapu)

8.sz. pld.:

Sarmelléki Kozos Onkorméanyzati Hivatal 8391 Sarmellék, Dézsa Gy. u. 324. (HK)

9. sz. pld.: Garabonci K6zds Onkormanyzati Hivatal 8747 Garabonc, Fé Gt 16. (Hivatali kapu)

10. sz. pld.: Esztergalyhorvéti Kozség Onkormanyzata 8742 Esziergalyhorvati, Deak F. it 1. (HK)
11. sz, pld.: honlap

12. sz. pld.: Irattar

33



ZARADEK
A dokumentum elektronikus alairassal hitelesitett
36800/1036-19/2024 .4l1t.

L vodud -

kkc\ﬁms—., MLP. , %a&a&omwmﬂévmﬁ@ufﬂ : E@ﬁﬂﬁ?.dd-é\ AN IESRVE LS
Vipagemes vogpint Lod 03 1

Q&ﬂ;ﬁh&\ u%rf\f VoY I RPLE

Dela bowgerdnging, Lok 05




